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Cadeiras certificadas segundo a norma:
ANSI/BIFMA X5.1:2011(Type I, III)



Assento revestido com espuma de poliuretano injectado,
ignífugo, cumprindo assim a norma MVSS302 - CLASSE
Mo, moldado a frio com densidades entre 45 e 60kg/m3
com espessura de 70mm. Isento de concentração de
bactérias e fungos, com maior resiliência e eficiência.
Ajustável em profundidade.

Dada a politica de permanente desenvolvimento e melhoramento de produtos e soluções, a Cadeinor, reserva-se no direito de alterar especificações
ou descontinuar qualquer modelo sem aviso prévio.

Peso
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Costa com estrutura em poliamida, revestida com rede
respirável e ajustável ao corpo, com características anti-
fadiga devido à sua elasticidade.

Mecanismo sincronizado Syncron PLUS, de fixação
multiposicional anti-choque e com regulação de tensão do
movimento da costa. Regulador limitador de inclinação
com 3 posições.

Base BAS15 em poliamida preta, diâmetro 650mm, com
rodizíos duplos 65mm. Outras opções de bases são
apresentadas nas páginas seguintes.
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Apoio de braços opcional (exemplos na página seguinte).

Amortecedor com elevação a gás.

Apoio lombar ajustável em altura e profundidade.
(Pormenor página seguinte)
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Apoio de cabeça regulável em altura, com espuma de
poliuretano injetado moldado a frio, com densidade entre
40 a 50kg/m3 e de 15 mm de espessura.
Isento de concentração de bactérias e fungos, com maior
resiliência e eficiência. Externo em preto.

Pormenor do apoio lombar ajustável em altura e
profundidade.
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BRC21 - Par de braços reguláveis 3D.
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BAS14 - Base em alumínio polido, diametro 650 mm.

Base com rodizios soft duplos 65 mm em borracha
anti-estática.
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